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E-Flo-DC
elektrisch betriebene 4-Kugel-Umlaufpumpe mit Doppelunterpumpe

Beschreibung
Die Pumpe E-Flo von Graco kombiniert die Vorteile einer Kolbenpumpe mit der Energieeffizienz einer elektrischen Antriebseinheit. Dadurch ist sie bis zu
dreimal effizienter als herkömliche Pneumatikpumpen. Dank der Möglichkeit der Onlin-Überwachung werden Reparaturen vereinfacht und
Ausfallzeiten minimiert. Die Pumpe arbeitet mit langsamen, sanften und sehr leisen Hubwechseln.

Eigenschaften & Vorteile

Energieeinsparungen
Bis zu fünfmal höhere Effizienz als Pneumatikpumpen

Verhindern Sie Materialverluste
Die integrierte Trockenlauf-Sicherung schützt Ihre Pumpe vor vorzeitigem Verschleiß und verhindert kostspielige Materialverluste

Nie wieder teure Nachbesserungen
Der Elektromotor ist vor Vereisung geschützt und sorgt so für einen gleichmäßigen Pumpenbetrieb und für noch bessere Ergebnisse beim Endprodukt

Qualitätsoptimierungen
Weniger Pulsation und reibungslose, schnelle Hubwechsel – für ein besseres, gleichmäßigeres Finish

Bessere Arbeitsbedingungen
Leiser Elektroluftmotor
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Eigenschaften

Technische Daten

Typ Kolbenpumpe

Austragsleistung (max.) 85,5 L/Min.

Umgebungstemperatur (max.) 40 °C

Materialtemperatur (max.) 66 °C

Gewicht (min.) 249 kg


